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Защита тейлов деки лонгборд фристайла, термоспластик 4+10мм  
  
Price 
2900,00 руб

Description



Защита тейлов деки лонгборд фристайла термопластик
4+8мм

При тренировке фристайла каждый день на лонгборде - тейлы не избежно быстро стираются,
крошатся, причем с обоих сторон деки. Поэтому мы разработали 2 накладки - сверху и снизу. При
всех случаях падения деки на тейлы, дека будет надежно защищена. Накладка сверху 4мм также
применяется как футстоппер и позволяет четче контролировать тейлы на флипах. Защита сделана из
ударопрочного термопластика. 2 пластины - 4мм крепиться сверху тейла и 8мм крепиться снизу
тейла. Защита для тейлов надежно защищает тейл при ударах деки, неудачных падениях деки на
трюках. Твердый термопластик дает хороший щелчок на таких трюках как Ollie или NoComply. Форма
накладки разработана и подходит для большинства дек дэнсеров. Защита тейла крепится сквозь
деку на винтах, которые идут в комплекте и надежно скрепляется с декой.
Защита тейлов позволяет сохранить тейлы деки в первозданном виде долгое время.
- Продлевает срок службы деки в десятки раз.
- Длина тейлов сохраняется, что позволяет стабильнее учить и ставить трюки.
Если накладки для тейлов снизу стерлись?
Мы продумали 4 установок накладок без их замены.
Каждая установка будет стирать накладку с другой стороны. Это позволит увеличить срок службы
защиты и уменьшить затраты на их расход. Когда накладка сотрется, то ее можно:
- сдвинуть
- перевернуть
Всего 4 различных комбинаций...
Верхняя накладка изнашивается гораздо меньше. Верхнюю накладку мы не трогаем, ее хватит на
все 6 установок накладки снизу и может больше.
Что изменилось в версии V3?
- Теперь 3 пары отверстия на нижней накладке. При стирании - просто сдвигаете нижнюю накладку
к краю тейла и увеличиваем тем самым срок ее службы.
- нижняя накладка по толщине 8мм. Увеличиваем срок службы накладки.
- В комплекте шкурка для накладок сверху
- В наборе 2 комплекта болтов.

Инструкция по установке защиты тейлов.
-накладки устанавливают на деку без шкурки. Снимите шкурку с тейла, если она есть.
-приложите накладку снизу тейла так, чтобы защита выступала на 3мм от края тейла, совместите
по форме 
-закрепите в тиски накладку -просверлите 2 отверстия в деке, диаметром 5мм сквозь накладку и в
соответствии с отверстиями в накладке
-приложите обе накладки на деку так, чтобы отверстия совпадали. Сверху на деку накладку 4мм
(сторона ног), снизу накладку 10мм (сторона асфальт)
-вставьте болты со стороны верха, гайка будет со стороны асфальта. Затяните их туго, пока
гайка не утопиться на половину своей высоты в термопластик
-наклейте сверху шкурку на тейл к краю, как она и была или используйте шкурку из набора.
-проделайте то же самое со вторым тейлом.
-как только заметили, что сам тейл деки начал стираться, защиту нужно перевернуть, сместить
или заменить на новую.
Защиту рекомендуется использовать при постановки трюков  Aeroflip, NoComply BiggerSpin, Circus
Flip, NoComply 360flip, Tornado Flip, Sharknado, Aeroslash. Эти трюки  - убийцы деки, доска
падает на тейл с большой высоты, при этом под углом, что вызывает усилие на расслоение деки.
При тренинге этих трюков защиту рекомендуется устанавливать с выносом за край деки на 3мм. Так
накладки прослужат дольше. Защита для тейла хорошо защищает деку на таких трюках No Comply,
TailSpin 360, Pivot 540, на всех трюках, где тейл чиркает об асфальт.  Для новичка, при легком
денсинге защита тейлов прослужит достаточно долго, сохранит ваш лонгборд и съэкономит бюджет.
Вы можете заказать накладки с индивидуальным логотипом или накладки другого размера под размер
вашего тейла. Стоимость уточняйте у менеджера. Для этого пришлите файл резки в векторе.
Вы можете установить защиту для тейлов деки самостоятельно, а можете заказать установку в
нашем магазине.
Срок установки - 1 раб день.
Стоимость установки - 800р
Комплектация
- защита на тейл 8мм - 2шт



- защита на тейл 4мм - 2шт
- болт черный с гайкой - 8шт
- шкурка на защиту - 2шт 
 

Reviews

There are yet no reviews for this product. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

